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MISE EN PLACE 

Knopf-
Batterie 
3V

Aluminium 
Draht 
ca. 30cm

LED 
(Leuchtdiode)

Widerstand 
200Ω - 1kΩ

LDR 
(Licht-
Wider-
stand)



DRAHT ABSCHLEIFEN

Schleifpapier



WIDERSTAND AN DRAHT

Draht vom Widerstand mir Löt-
zinn und einem Lötkolben nahe 
an den Aluminiumdraht anlöten!

Lötzinn

Lötkolbenspitze



ZUSAMMENDRÜCKEN
1.

2.



HÜNDCHEN-GESICHT LÖTEN

Beine von LDR 90° nach rechts biegen. 

Die Plusseite vom LED auch 90° wie in der 
Abbildung biegen! 

Auf der anderen Seite zusammenlöten.
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GESICHT BIEGEN

LDR und LED übereinander biegen!



VERBINDEN

Widerstand hinzulöten!



ALUDRAHT AUSRICHTEN

Aludraht nach oben biegen!



ALUDRAHT BIEGEN
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1.
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Am Draht die hier im Bild mit Plus mar-
kierte Seite vorsichtig aufschleifen!

Beim roten Punkt starten 
und in der Pfeilrichtung 
biegen!



BATTERIE EINKLEMMEN

–


